Grębocice, dnia 04.05.2009 r.
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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA




NR RBiGK 341-13/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal, rzut kulą, rzut oszczepem, odwodnienie liniowe bieżni, chodniki i opaski w ramach inwestycji pod nazwą Budowa bieżni okólnej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Grębocicach.”.

Dnia 30 kwietnia 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści: 

1. Jaki rodzaj obrzeża ma być zastosowany na ww. zadaniu, ponieważ w przedmiarze robót określa się jako obrzeża o wymiarach 30x8 cm w ilości – 1060,00 m oraz dodatek za ustawienie obrzeża na łukach o promieniu do 20 m w ilości 490,00 m,  natomiast Rys_01 obrzeża określa się jako obrzeża trawnikowe proste 6x20 cm w ilości 570 m oraz obrzeza trawnikowe łukowe w ilości – 490 m.
Obrzeża o tak dużym promieniu występują tylko jako systemowe dla obiektów sportowych np. firmy Hauraton lub ACO SPORT
W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, jaki rodzaj obrzeży ma być zastosowany i w jakiej technologii wykonać montaż – zasadne byłoby ustawienie na ławie betonowej ze względu na wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnie poliuretanowe.

Ad.1 

Zamawiający wskazuje zastosowanie obrzeży o wymiarach 8x30 cm (górna powierzchnia płaska ).Na łukach obrzeża skasować lub zastosować obrzeża 8x30 o długości 0,50m.

Ponadto Zamawiający zwiększa ilość ułożenia nawierzchni poliuretanowej o 84,80m2 (przykrycie górnej powierzchni obrzeża – 1060m x 0.08m). Łączna ilość ułożenia pow. poliuretanowej  po korekcie wyniesie 2596,0+84,80=2680 m2 (poz. 11 przedmiaru).
(Zmianę pokazano na załączonym rys .nr 1).

2. Standardowe odwodnienia liniowe typu lekkiego nie są przystosowane do montażu na łukach (łączenie pióro wpust). Ze względu na zaprojektowaną nawierzchnię przepuszczalną można rozważyć możliwość odwodnienia poprzez wykonanie drenowania lub zastosować typowe odwodnienia dla bieżni przystosowane do ustawiania na łukach.
Ad 2. 
Zamawiający odstępuje od wykonania odwodnienia liniowego typu lekkiego na łukach, pozostawiając drenaż z rur PCV fi 113 cm na wewnętrznym łuku bieżni (113,80m x 2) z włączeniem do istniejących studni Nr 1,2,3,4.(Zmianę pokazano na załączonym rys. nr 10).
W związku z tym należy uwzględnić zmianę w poz. nr 15 przedmiaru zmniejszając ilość korytek odwodnienia liniowego typu AKODREM o 227,60 m.

3. Z czego ma być wykonana skrzynka do skoku w dal montowana na fundamencie?
Ad. 3 

Skrzynka drewniana z bali o gr. 50 mm montowana na fundamencie betonowym.

4. W przedmiarach brak deski do skoku w dal. Czy uwzględnić w wycenie? 
Ad.4 
Uwzględnić w wycenie.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

