Grębocice, dnia 04.05.2009 r.

RBiGK 341-13/09



UCZESTNICY POSTĘPOWANIA




NR RBiGK 341-13/09

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Wykonanie bieżni czterotorowej o nawierzchni poliuretanowej, skoczni w dal, rzut kulą, rzut oszczepem, odwodnienie liniowe bieżni, chodniki i opaski w ramach inwestycji pod nazwą Budowa bieżni okólnej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi przy Szkole Podstawowej w Grębocicach.”.

Dnia 29 kwietnia 2009 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do SIWZ o treści: 

1. 
Ze względu na znajomość terenu prowadzenia robót zwracamy się z pytaniem o stanowisko Zamawiającego nt. przyjętego rozwiązania konstrukcji podbudowy.
      Projektowane powierzchnie będą wykonane na warstwie ziemi urodzajnej, której miąższość w obrębie planowanej budowy przekracza grubość projektowanej konstrukcji.

Czy ewentualne usuwanie uszkodzeń nawierzchni spowodowane tym faktem będzie w okresie gwarancji obciążało  Zamawiającego?
Ad.1 
Ująć do wyceny:

grunt poniżej warstwy odwadniającej(piaskowej)

(-30cm) stabilizować cementem 35  = Rm = 2,5 MPa  na głębokość 15cm.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

