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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami )

OŚWIADCZAM
że projekt budowlany na przedmiotowy temat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inż. Józef Kott

upr. bud. nr 60/93/Lw    ................................... 
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I. UZGODNIENIA

1.   warunki zaopatrzenia gazowego  

II.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1. opis techniczny,

2. plan sytuacyjny lokalizacji budynku WOK w Rzeczycy dz. nr ewid. 682 

3. Rzut kotłowni – roboty rozbiórkowe i budowlane - rys. nr 1,

4.  Rzut kotłowni – roboty demontażowe urządzeń sanitarnych - rys. nr 2,

5. Rzut kotłowni – funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń - rys. nr 3,

6. Rzut kotłowni  - układ technologiczny - rys. nr 4,

7. Przekrój kotłowni – rys. nr 5

8. Technologia kotłowni - rys. nr 6,

9. Rzut budynku – instalacja gazowa do kuchni i kotłowni – rys. nr 7,

9.   Aksonometria instalacji gazowej – rys. nr 8

Opis techniczny:

do projektu budowlanego i wykonawczego zadania, pn: „Modrenizacja kotłowni węglowej na kotłownię gazową i budowa instalacji gazowej (+kuchnia)  

w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w m. Rzeczyca, Gm. Grębocicice” 

1. Podstawy opracowania.

· zlecenia inwestora

· podkłady architektoniczno – budowlane

· obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy instalacji wewnętrznej gazu oraz kotłowni gazowej dla budynku

3.   Instalacje projektowane w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w m. Rzeczyca 

3.1.   modernizacja lokalnej  kotłowni węglowej na kotłownie gazową w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury   

3.2.  instalacja wewnętrzna gazu poprowadzona zostanie od istniejącej skrzynki gazowej na przyłączu gazowym umieszczonej w ścianie zewnętrznej budynku do lokalnej  kotłowni i kuchni.

3.1. Modernizacja lokalnej  kotłowni węglowej na kotłownie gazową w         

                         budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury   

3.1.1. Ogólny opis technologiczny.

 Istniejąca kotłownia węglowa zlokalizowana jest lokalnie w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury Rzeczyca. Parametry obliczeniowe dla instalacji c.o. to 80/60oC. Projektowana kotłownia pracować będzie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania (c.o.)  Ciepło będzie wytwarzane w gazowym kotle firmy Viessmann. 

 Całkowite zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji c.o. dla pomieszczeń, w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury Rzeczyca bez ocieplenia elewacji i stropodachu wynosi Qk=65kW, 80/60°C

W uzgodnieniu z Zamawiającym  rezygnuje się z  istniejącego zasilania dla instalacji c.c.w. i podgrzewacz pojemnościowego. Instalacja ciepłej wody będzie wykonana oddzielnie dla każdej grupy umywalek czy zlewozmywaka poprzez zainstalowanie elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody pod urządzeniami, np.; umywalek , zlewozmywaka..    

Zaprojektowana modernizacja istniejącej  kotłowni polega na :  

- wymianie  kotła węglowego na kocioł gazowy z automatycznym sterowaniem; 

- wstawienie w istniejący komin murowany wkładu kominowego kwasoodpornego;

-  wymianie rurociągów i armatury;

- wymianie pompy obiegowej c.o.; 

- likwidacja podgrzewacza pojemnościowego ciepłej wody, rurociągi z armaturą oraz pompy 

    c.c.w.

- woda do kotła i instalacji ze stacji uzdatnia wody;

- wymianie urządzeń sanitarnych,

- wymianie instalacji elektrycznej;

-  remontowych robót budowlanych pomieszczenia.  

Układ technologiczny kotłowni - rys. nr  4 i 6.

3.1.2. Kocioł

W kotłowni zaprojektowano na potrzeby centralnego ogrzewania kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, np.:  firmy Viessmann typ VITODENS 200-W o znamionowej mocy cieplnej 65kW  i  TV/TR = 80/60 °C. 

 Wymiary kotła wiszącego o zakresie 30-80kW : długość: 530mm,   szerokość: 480mm i wysokość: 850mm. 

Kocioł kondensacyjny zużywa mniej energii, ponieważ wykorzystuje dodatkowo utajone ciepło spalin.  Wynikiem tego jest osiągnięcie sprawności znormalizowanej do 109%. W ten sposób znacznie obniżają się koszty ogrzewania, a ponadto odciążone zostaje środowisko naturalne. Spełnia wymogi znaku ekologicznego „Błękitny Anioł”. 

Kocioł, np.:  Vitodens 200-W  wiszący na ścianie wyposażony jest w:

-  powierzchnię wymiany ciepła, np.: wymiennik  Inox-Radial ze stali szlachetnej o symbolu 

    1.4571, gwarantującą wymaganą niezawodność i trwale wysokie wykorzystanie ciepła    

     kondensacji.   

- oszczędny cylindryczny palnik promiennikowy ze stali szlachetnej, np.: MatriX;  

- układ rozpoznania jakości gazu i automatyczną adaptację procesu spalania (kontroli spalania), 

    np.:  Lambda Pro Control;

-  komfortowy regulator, np.:  Vitrotronic, sterowania temperaturą pomieszczenia lub

    pogodową;

- niskie zużycie energii elektrycznej dzięki wentylatorowi na prąd stały z regulacją obrotów.

Pobór mocy elektrycznej włącznie z pompą obiegową ~ 500W. 

Spaliny z kotła do komina odprowadzane będą przewodem spalin dz.110mm i przewodem doprowadzającym powietrze do spalania dz.150mm. Przewód spalin/nawiew wykonany  z stali kwasoodpornej. 

3.1.3. Pompy obiegowe

Istniejące pompy c.o. c.c.w. wraz z armaturą i przewodami stalowym należy zdemontować i złomować.

W układzie technologicznym projektowanej kotłowni zastosowano pompy obiegowe firmy Grundfos :

-  na potrzeby c.o. typ UPE 32-80,

- pompa mieszająca w komplecie projektowanego kotła

Pompy przymocowane będą bezpośrednio na rurociągach – zgodnie z wytycznymi producenta. 

3.1.4.  Zabezpieczenie instalacji.
Kocioł będzie zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa typu SYR 1915 wielkości ¾”, nastawa 3,5 bar. Jednocześnie przewidziano ogranicznik minimalnego poziomu wody w kotle (wyposażenie dodatkowe kotła) oraz ograniczenie maksymalnej temperatury wody w kotle (w regulatorze). 

Jako urządzenie stabilizujące ciśnienie w instalacji dobrano naczynie przeponowe produkcji Reflex, typ N80, 6 barów lub równoważne zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni - rys. nr 4. 

Naczynie przeponowe będzie zabezpieczone zaworem bezpieczeństwa typu Ari Leser zgodnie z TRD 721 PN 16 wlot DN 25 potw=3,5bar 

3.1.5. Wentylacja kotłowni i kanał spalinowy

W kotłowni zaprojektowano wentylację naturalną nawiewno – wywiewną. Wielkości kanałów nawiewnego i wywiewnego naniesiono na rzut kotłowni – rys. nr 4,

Przyjęto niezamykany otwór nawiewny, zlokalizowany w ścianie zewnętrznej kotłowni, o wymiarach 0,40x0,20m, zabezpieczony siatką na gryzonie. Dolną krawędź otworu nawiewnego należy zlokalizować na wysokości 30cm nad posadzką kotłowni. Kanał nawiewny izolowany termicznie matami typu Alu-Mata gr. 30mm.

Wywiew poprzez kratkę wentylacyjną 14x27cm jest w istniejącym kominie murowanym (w dotychczasowym miejscu)

W istniejącym kominie murowanym projektuje się wprowadzenie wkład kominowy dwuściennego ze stali kwasoodpornej\: odprowadzenia spalin śred.110mm, doprowadzenia powietrza do spalania średnicy 150mm. Komin murowany od góry ma być zakończony gzymsem z parasolem z blachy kwasoodpornej.

Przestrzeń pomiędzy płaszczem z blachy a częścią murowaną komina proponuje się wypełnić wełną mineralną  celem ocieplenia. 

W dolnej części wkładu spalinowo/nawiewnego zamontować wyczystkę i skraplacz  kwasu.    W kominie murowanym w dolnej części należy wymienić istniejące drzwiczki na nowe aby umożliwić dojście do wyczystki i pojemnika pod skraplaczem – rys. nr 4 i 5.

3.1.6. Izolacja termiczna.

Projektowane przewody z rur miedzianych średnicy 40/1,5mm i 35mm. Konstrukcje wsporcze pod przewody, pompy i armaturę wykonana ze stali nierdzewnej. 

Rurociągi zasilające i powrotne instalacji c.o prowadzone po wierzchu należy izolować cieplnie elementami prefabrykowanymi przy użyciu gotowych otulin wykorzystując prostki i kształtki z pianki PE o odporności na temperaturę do 100oC.

Należy zwrócić uwagę, aby materiał izolacyjny posiadał atest wydany przez COBRTI „Instal” i był dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Instalację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta elementów prefabrykowanych.

Przewody oraz rozdzielacze należy izolować otulinami pianki polietylenowej Thermaflex (lub inne równorzędne) o grubościach zgodnych z normą PN-B-02421. Poniżej podano zalecane grubości dla otulin Armacell Tuboli DG lub otulinami poliuretanowymi Steinonorm 300:

Na  izolacji termicznej oznaczyć paskami kolorowymi taśmy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanych w PN-70/N-01270. 

	  Przewód
	Grubość izolacji

	
	Armacell

Tubolit DG
	Steininorm

300

	Mm
	Mm
	Mm

	DN 15
	20
	

	DN 20
	20
	

	DN 25
	20
	

	DN 32
	20
	

	DN 40
	20
	

	DN 50
	30
	


Uwaga: W czasie realizacji dopuszcza się zastosowanie materiałów izolacyjnych równoważnych.

3.1.7.  Uzupełnianie wody.

Uzupełnienie wody w instalacji co/ct odbywać się będzie wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania typu STR-07-07 produkcji WATERSYSTEM lub równoważną ze sterowaniem czasowym. Stację należy podłączyć połączeniem elastycznym za pomocą węża z instalacją rozdzielaczem powrotnym c.o. Do dawkowania inhibitora korozji przewidziano zastosowanie przepływowego zbiornika stalowego o pojemności 10 dm3.

3.2. Instalacja gazowa.

Instalacja  gazu zasilana będzie z istniejącego przyłącza gazu średniego ciśnienia o DN25

podłączonego do eksploatowanej sieci gazowej w m. Rzeczyca, Gm. Grębocice. 

Projektowana instalacja gazowa obejmuje rurociąg od istniejącej zewnętrznej szafki gazowej z gazomierzem G-25 do ścieżki  gazowej palinka wentylatorowego kotła w kotłowni oraz rurociągu do kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem w kuchni budynku – rys. nr 7 i 8,  


Odbiorniki gazu będą przystosowane do spalania gazu ziemnego niskiego ciśnienia 

GZ-41.5 o wartości zapotrzebowania paliwa 9,23m3/h.

Zaprojektowano 2 szafki gazowe na ścianie budynku w tym istniejąca do wykorzystania. W pierwszej szafce gazowej znajdować się będzie przyłącze gazu wraz z armaturą redukcyjno-pomiarową, w drugiej szafce gazowej zaprojektowano rozdział instalacji na instalację doprowadzającą gaz do palinka przy kotle oraz instalację do kuchenki gazowej.

 Na odejściu do kotłowni należy zamontować zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN 25, na odejściu do kuchenki kurek gazowy odcinający DN15.

Przed odbiornikami gazu, w odległości nie większej niż 1,0m od odbiornika, na instalacji gazu zaprojektowano zawory odcinające.   Palnik kotła grzewczego wyposażony będzie w ścieżkę gazową DN25 wraz z niezbędna armaturą kontrolno -zabezpieczająco-pomiarową .

Rurociągi i armatura:


Instalacja gazowa zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74421:1994 lub 

PN-EN 10208-2+AC:1999.  Rury powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B i być oznaczone tym znakiem. Zmiany średnic rurociągów i kierunków przepływu powinny być wykonane przez zastosowanie kształtek kutych lub ciągnionych. Dopuszcza się wykonanie trójników spawanych ze stali niskowęglowej pod warunkiem, że średnica odgałęzienia jest mniejsza co najmniej o jedną dymensję od średnicy rurociągu głównego.


Rurociągi w pomieszczeniach należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku stosując uchwyty Erico CADDY. Dopuszcza się wykonanie podpór i mocowań przez wykonawcę zgodnie z BN-76/8860-01/01-03 pod warunkiem zastosowania przekładki elastomerowej pomiędzy rurociągiem a metalowym elementem podpory. Maksymalna odległość pomiędzy podporami powinna wynosić 2,0m na całej trasie rurociągów. Odległość od podpory do zmiany kierunku powinna wynosić min 50cm.

Instalację należy wykonać w sposób zapewniający kompensację wydłużeń cieplnych. W projekcie przewidziano kompensację naturalną. Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody.

Przewody rozprowadzające gazu od szafki gazowej należy prowadzić po ścianie elewacyjnej w wyciętej bruździe uszczelnionej kitem, a dalej po przejściu poprzecznym pod stropem rury prowadzić po ścianach. Przejście przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulei ochronnej uszczelnionej kitem. 

Przed kotłem c.o. zamontować kurek odcinający gazowy w sposób umożliwiający łatwy do niego dostęp.


Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 15mm. Przewody gazowe wewnątrz budynku prowadzone równolegle z innymi przewodami należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 

· 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami;

· 15 cm od rurociągów cieplnych umieszczając je rurociągami cieplnymi;

· 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle;

· 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgałęzionymi zaciskami instalacji elektrycznej;

· 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzić pod przewodami gazowymi.

Przejście instalacji gazowej przez ścianę zewnętrzną należy wykonać w tulei ochronnej stalowej o średnicy o 2 dymensje większej od średnicy rury przewodowej. Wolną przestrzeń należy wypełnić szczeliwem plastycznym. W miejscu przejść przez przegrody budowlane nie powinny być wykonywane połączenia rurociągów. 

Montowana armatura nie powinna obciążać rurociągów. Armatura odcinająca PN6, przed urządzeniami gwintowana o średnicy odpowiadającej średnicy rury przewodowej.

Próba szczelności:


Po wykonaniu instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności przy pomocy sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,05 Mpa. Do kontroli ciśnienia użyć manometru rtęciowego lub U-rurki. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie 0,05 Mpa pozostanie niezmienione w ciągu 30 minut. Po pozytywnej próbie szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez oczyszczenie rur i złączy do II stopnia czystości i nałożenie powłok malarskich zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97503:1971 (PN-71/H-97503). 

Części złączne powinny być pokryte antykorozyjnymi powłokami elektrolitycznymi zgodnie z PN-ISO 4042:1996.

Protokół pozytywnego wyniku próby potwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji. Zagazowanie instalacji powinno nastąpić również w obecności przedstawicieli Dostawcy gazu.

Aktywny system bezpieczeństwa:

Dla eliminacji zagrożenia wybuchem gazu ziemnego i odcięcia dopływu gazu zastosowano dla pomieszczenia kotłowni Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX lub równoważny.

W skład systemu wchodzą:

· zawór odcinający MAG-3 DN25,

· moduł alarmowy MD-2.Z sterujący pracą systemu,

· detektor DEX-12,

· sygnalizator optyczno – akustyczny.

Lokalizację przelotowego zaworu odcinającego klapowego typu MAG-3 przewidziano w zewnętrznej skrzynce gazowej o wymiarach 400x1000x400mm. Detektor gazu typu DEX-12 należy zlokalizować pod stropem kotłowni, na wysokości nie niższej niż 30 cm poniżej stropu, w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu przegrodą o wysokości większej niż 30cm. Lokalizację urządzenia sygnalizacji akustycznej należy dokonać w porozumieniu z Inwestorem. Moduł alarmowy MD-2.Z należy zasilić napięciem 230V.

Wszystkie przejścia okablowania dla ASBIG GX przez przegrody przeciwpożarowe muszą być wykonane z zabezpieczeniem pożarowym i trwale oznakowane.

Szczegóły montażu i obsługi Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej zawarte są w Warunkach Instalacji producenta.

W przypadku wychwycenia przez detektor zawartości metanu następuje automatyczne zamknięcie dopływu gazu poprzez elektrozawór. 

Otworzenie elektrozaworu możliwe jest tylko ręcznie po usunięciu przyczyny ich zamknięcia. 

3.3. Montaż i próby.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz w oparciu o:

· „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych część II –Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe”

· Polskie Normy

· Instrukcje montażowe i zalecenia producentów stosowanych urządzeń

· Instalacja technologiczna i kocioł – montaż, podłączenia automatyki i urządzeń oraz próby rozruchu kotłowni winny być wykonane przez serwis producenta.

3.4. Wytyczne dla branży
Wprowadza się podział istniejących pomieszczeń na – rys. nr 3:

1 - kotłownia,

2 – konserwatora, magazynowo – naprawcze,

3. – sanitariat,

4. – magazyn z wejściem zewnątrz

· Budowlanej :

-     roboty rozbiórkowe i demontażowe  wg  rys. nr 1,

-     zabetonować rozkucia betonowej posadzki,

-   zamurować i otynkować istniejący otwór drzwiowy – rys. nr 1,

-    zlikwidować istniejące pęknięcia na ścianach,

-    naprawić istniejące okna wraz z wymianą na  szklenie bezpieczne,

-     montaż nawiewu na wysokości 30cm ponad posadzkę – rys. nr 1, 

· podłogi w pom.1 i 3  - płytki terakota antypoślizgowa ze spadkiem do istniejącej studni schładzające i wpustu podłogowego, 

· podłogi z cokołem h=15cm w pom. 2 i 4 – betonowe 

· ściany w pomieszczeniu kotłowni – do wys. 2,0m płytki ceramiczne

· ściany w pozostałych – do wysokości 1,8 lamperia olejna (zmywalna)

· sufity i reszta ścian – pomalować farbą emulsyjną

· drzwi szerokości 1,2x2,5m do kotłowni  – zastosować drzwi p-poż – atestowane (niepalne – 30 minut.), otwierane na zewnątrz pod naciskiem, od wewnątrz zamknięcie bezklamkowe, 

· wymienić stalowe drzwi zewnętrzne do pom. nr 4,

· wymienić  skrzydła drzwiowych typu łazienkowego do pom.nr 2 i 3,

· wycięcie (wycięcie) bruzdy 5x4cm poziomej na wysokości 2,8m licząc od poziomu terenu – rys. nr 7,

· po zamontowaniu przewody gazowego z wypełnieniu luzów kitem plastycznym w bruździe i umocowaniu na ścianie kuchni, kotłowni należy przystąpić do próby szczelności . 

· po pozytywnym odbiorze próby szczelności bruzdę z przewodem gazowy, należy zakryć bruzdę siatką tynkarską i tynkiem strukturalnym,

· przy załamaniach ścian elewacji na trasie bruzdy wstawić kratki wentylacyjne z PVC śred. 80mmn

· Sanitarnej:

– likwidacja w istniejących przewodów urządzeń sanitarnych  c.c.w.  wg  rys. nr 2,

       - wymiana  instalacji wody zimnej i centralnego oraz technologicznego w kotłowni,

- wymiana ustępu kompaktowego,

- wymiana podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne,

- wymiana umywalki i montaż w pom. nr 3

-  w pom. nr 1 za umywalkę zamontować zlew z zaworem czerpalnym i końcówką na wąż,

      -  wymienić wpustu w pom. nr 3 i odprowadzenie do studni schładzającej,  

         schładzającej w pomieszczeniu kotłowni,    

- na istniejącej studni schładzającej wymienić właz na otwierane przykrycie ocynkowane 

   ogniowo z kraty typu WEMA w obudowie z kątownika 25x25mm,

- zamontować pompa zanurzeniowa, np.; typ DRENA 18-LFP celem odwodnienia kotłowni 

     ze studni schładzającej w wypadku nieszczelności – awarii,   

       - we wszystkich pomieszczeniach budynku zdemontować rury odpowietrzające a na  

           pionach c.o. zamontować automatyczne zawory odpowietrzające śred. 15mm

· Elektrycznej:

· wymienić istniejącą  instalację elektryczne, oświetleniowe i gniazd wtykowych oraz tablice w wykonaniu przeciwwybuchowym

· wszystkie elementy automatyki, należy podłączyć zgodnie z instrukcją producenta

· wyłącznik oświetlenia zlokalizować przy wejściu do kotłowni

· wyłącznik bezpieczeństwa zlokalizować poza kotłownią

· układ połączeń wyrównawczych dla odprowadzenia ładunków elektrostatycznych

· kotłownię wyposażyć w wyłącznik różnicowy

· gniazdo napięcia bezpiecznego 24V

· wszystkie elementy metalowe uziemić.

3.5.  Ochrona BHP.

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji.

Kotłownie nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń kotłowni może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających uprawnienia odpowiednich specjalizacji.

3.6.  Ochrona przeciwpożarowa.

Kotłownię należy wyposażyć w proszkową gaśnicę o masie środka gaśniczego 6 kg przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy B, C.  Miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego oznaczyć zgodnie z PN 92/N 01256/01.

Pomieszczenie kotłowni będzie wyposażone w czujniki stężenia gazu zlokalizowane pod stropem kotłowni (gaz lżejszy od powietrza), które po wykryciu stężenia gazu o wartości równej 0,1 dolnej granicy wybuchowości, odcinają dopływ gazu do kotłowni, za pomocą elektrozaworu zlokalizowanego na zewnątrz budynku a także sygnalizują stan zagrożenia do dyspozytora i odcinają dopływ energii elektrycznej do kotłowni. Ponowne odblokowanie elektrozaworu może nastąpić wyłącznie ręcznie po usunięciu awarii (wg poz. 3.2. instalacja gazowa).

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody.

4. Ogólne wytyczenia BHP.

 Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona pod względem BHP.

5. Uwagi końcowe.

· całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu producentów urządzeń.

· Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektem.

Opracował: Józef Kott
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