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Zawartość opracowania

 1. Opis techniczny

2. Rozwiązania projektowe

2.1. Dobór grzejników 



2.2. Rzut budynku – instalacja c.o. 

– rys.1,                                                              

Opis techniczny:

Do projektu budowlanego i wykonawczego zadania, pn: 

„Wymiana instalacji Centralnego Ogrzewania w budynku W.O.K Rzeczyca

Gm. Grębocice”

1. Podstawy opracowania.

· zlecenia inwestora

· podkłady architektoniczno – budowlane

· obowiązujące normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy wymiany instalacji wewnętrznej c.o. 

Celem opracowania jest zapewnienie wymaganych norm parametrów powietrza w istniejącym budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w m. Rzeczyce, Gm. Grębocice

Zakres opracowania obejmuje:

· ogrzewanie pomieszczeń budynku pozwalające na utrzymanie normatywnej temp. wewnętrznej we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach w czasie ich urzytkowania;

· zapewnienie temperatury dyżurnej w pomieszczeniach w okresie, gdy nie są użytkowane;

3. Opis obiektu

Istniejący obiekt jest budynkiem parterowym, wolnostojącyjm, niepodpiwniczonym, z dachem płaskim. Wbudynku mieści się sala wiejska o powierzchni 122m2 z zapleczem kuchennym, zapleczem socjalno – sanitarnym, biblioteka, pomieszczenia straży pożarnej oraz inne pomieszczenia techniczne.

Źródłem ciepła dla obiektu będzie projektowana kotłownia gazowa z kotłem Vessanna 65kW, zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni.
4. Instalacje projektowane

Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej do ogrzania poszczególnych pomieszczeń wykonano zgodnie z obowiązujżcymi normami:

PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 1500m3.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

· ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy;

· strefa klimatyczna II; tz = -18oC.

Instalację zaprojektowano tak, aby przy temperaturze zewnętrznej do –18oC utrzymane były w pomieszczeniach temperatury określone dla danych pomieszczeń. 

Obliczenia doboru grzejników wykonano za pomocą programu graficznego PURMO SDG.

W budynku zaprojektowano instalację c.o. wodną dwururową, z rozdziałem górnym, zabezpieczoną zamkniętym ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa, wg PN-91/B-02414.

Parametry obliczenia instalacji przyjęto 80/60oC.

Jako elementy grzejne przyjęto typoszereg grzejników stalowych płytowych PURMO Ventil Compact V, ( dawniej Rettig-Purmo V), z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, firmy Danfoss z głowicą RTD.

Jako armaturę odcinającą przyjęto  zawory odcinające mosiężne kulowe na wodę gorącą do 100oC i ciśnienie pn = 0,6 Mpa.

Na gałązkach zasilających grzejniki przewidziano montaż termostatycznych zaworów grzejnikowych z głowicami RTD firmy Danfoss .

Zastosowanie zaworów termostatycznych umożliwia utrzymanie w pomieszczeniach stałej temperatrury wewnętrznej oraz dostosowanie temperatury do wymagań indywidualnych użytkownika.

Rurociągi instalacji c.o. wykonać z rur miedzianych, łączonych poprzez lutowanie.

Główne poziome przewody rozprowadzające czynnik grzejny prowadzić pod stropem. Piony oraz gałązki w miarę możliwośi prowadzić w bruzdach ściennych, w izolacji cieplnej.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. Przestrzeń między rurami wypełnić materiałem trwale elastycznym. Najwyższe punkty instalacji odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Średnice przewodów pokazano na rzucie budynku (rys. nr 1). Rury miedziane cechuje duży wsółczynnik wydłużalności termicznej, w związku z czym wykonać należy kompensację wydłużeń cieplnych uwzględniając naturalne łuki i załamania trasy wynikające z geometrii budynku oraz odpowiednio rozmieszczając podpory stałe i przesuwne. 

Po wykonaniu instalacji należy ją przepłukać wodą o prędkości przepływu minimum 1,5 m/s oraz poddać próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Ciśnienie próbne 0,4 Mpa. Po wykonaniu prób przeprowadzi 72 godzinny rozruch, połączony z regulacją instalacji. Regulacja polega na ustawieniu właściwych nastaw wstępnych termostatycznych zaworów grzejnikowych.

Protokół pozytywnego wyniku próby potwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji. 

5. Izolacja termiczna.

Projektowane przewody z rur miedzianych średnicy: 15x1; 18x1; 22x1; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5 i 54x2. 

Konstrukcje wsporcze pod przewody, pompy i armaturę wykonana ze stali nierdzewnej. 

Rurociągi zasilające i powrotne instalacji c.o prowadzone nad otworami drzwiowymi należy izolować cieplnie elementami prefabrykowanymi przy użyciu gotowych otulin wykorzystując prostki i kształtki z pianki PE o odporności na temperaturę do 100oC.

Należy zwrócić uwagę, aby materiał izolacyjny posiadał atest wydany przez COBRTI „Instal” i był dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Instalację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta elementów prefabrykowanych.

Przewody oraz rozdzielacze należy izolować otulinami pianki polietylenowej Thermaflex (lub inne równorzędne) o grubościach zgodnych z normą PN-B-02421. Poniżej podano zalecane grubości dla otulin np.: Armacell Tuboli DG lub otulinami poliuretanowymi Steinonorm 300:

Na  izolacji termicznej oznaczyć paskami kolorowymi taśmy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanych w PN-70/N-01270.

	  Przewód
	Grubość izolacji

	
	Armacell

Tubolit DG
	Steininorm

300

	Mm
	Mm
	Mm

	DN 15
	20
	

	DN 20
	20
	

	DN 25
	20
	

	DN 32
	20
	

	DN 40
	20
	

	DN 50
	30
	


Uwaga: W czsie realizacji dopuszcza się zastosowanie materiałów izolacyjnych równoważnych.

6. Uzupełnianie wody.

Uzupełnienie wody w instalacji c.o. odbywać się będzie wodą uzdatnioną ze stacji uzdatniania typu STR-07-07 produkcji WATERSYSTEM lub równoważną ze sterowaniem czasowym. Stację należy podłączyć połączeniem elastycznym za pomocą węża z instalacją rozdzielaczem powrotnym co/ct. Do dawkowania inhibitora korozji przewidziano zastosowanie przepływowego zbiornika stalowego o pojemności 10 dm3.

7. Instalacja gazu – korekta do projektu kotłowni

Dla projektowanej instalacji gazu dokonuje się zmianę do projektu nr P-0031/08 prowadzenia przewodów gazowych. Przewody rozprowadzające gazu od szafki gazowej należy prowadzić pod stropem wewnątrz budynku po ścianach. Przejście przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulei ochronnej uszczelnionej kitem.

8. Ogólne wytyczenia BHP.

 Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:

Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona pod względem BHP.

9. Uwagi końcowe.

· całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu producentów urzadzeń.

· Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektem.

 Opracował: Józef Kott
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