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Stan istniejacy.
Informacje ogdlne.

Droga gminna w miejscowosci Obiszow potozona na dziatkach 112 i 115 stanowi
dojazd do przylegtych posesji. Droga w czesci zabudowanej bedaca w zakresie
opracowania posiada nawierzchnig brukowa szerokosci 4,0m. Nawierzchnia drogi
w zlym stanie technicznym: zdeformowana. Deformacje w przekroju podtuznym i
poprzecznym powoduja, ze jazda jest nieprzyjemna i stwarza zagrozenia dla jej
uzytkownikéw. Przekrdj poprzeczny nawierzchni szlakowy bez kraweznikow.
Spadek poprzeczny daszkowy i jednostronny w kierunku przyleglego rowu
przydroznego.

2.2. Whnioski dotyczace stanu istniejgcego nawierzchni.

3.
3.1

Z przeprowadzonej oceny wizualnej stanu nawierzchni oraz analizy wykonanych
pomiaréw terenowych wynika, ze nawierzchnia wymaga odnowy poprzez
wykonanie profilowania catego odcinka mieszanka ttuczniowa stabilizowang
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm w celu wzmocnienia istniejacej konstrukcji
jezdni, oraz uzyskaniu wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych. Na
wyprofilowanej podbudowie utozy¢ warstwe wiazaca z betonu asfaltowego 0/16
gr. 6cm, oraz warstwe $Scieralng z betonu asfaltowego 0/12,8 gr 4cm.

Stan projektowany.

. Rozwigzanie sytuacyjne.

W porozumieniu z Urzgdem Gminy Grebocice ustalono, ze nie zachodzi potrzeba
wprowadzenia zmian istniejacych rozwigzan sytuacyjnych. Dotyczy to zaréwno
przebiegu trasy jak i przekroju poprzecznego drogi.

3.2. Proponowana technologia robét nawierzchniowych.

Uwzgledniajac wyniki wizji w terenie oraz stanu istniejacej konstrukeji nawierzchni

przewidziano po konsultacji z przedstawicielem Urzedu Gminy Grebocice

nastepujaca technologia przebudowy nawierzchni z brukowej na bitumiczna.

— Frezowanie miejscowe w celu wiasciwego potaczenia sig z nawierzchnia drogi
powiatowej.




