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— Wyréwnanie istniejacej nawierzchni brukowej mieszanka tluczniowa 0/31,5

$rednia grubos$¢ uktadanej warstwy 15cm.

— Utozenie kraweznikéw betonowych na piask na tawie z betonu B — 15 na

wjazdach do posesji, wlotach drég bocznych i na zakoriczeniu zadania.

— Wykonanie wjazdéw do posesji w przypadku wjazdéw o nawierzchni

gruntowej rowniez wykonaé podbudowe

—~ Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaitowego 0/16, grubo$¢ warstwy

6écm.

— Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego $rednioziarnistego 0/12,8
— Grubo$¢ warstwy 4cm.

3.3.

Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie nawierzchni bedzie odbywato sie powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do istnigjacego rowu przydroznego. Dokumentacja
projektowa przewiduje odtworzenie istniejacego rowu na diugosci 90 mb. W
rejonie skrzyzowania z drogq powiatowa woda opadowa z potowy jezdni zostanie
skierowana do istniejacej kratki ciekowej przy posesji nr 33 ,a z drugiej czeSci
do istniejacego rowu drogowego. Kratke $ciekowa przy posesji nr.33 nalezy
wyregulowaé do poziomu projektowanej nawierzchni, oraz przesuna¢ do
krawedzi jezdni.




