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Montaż systemu dozoru wizyjnego muszli koncertowej i terenu zewnętrznego
 przylegającego do przedszkola publicznego w miejscowości Grębocice wraz                         z  kompleksową obsługę konserwacyjno serwisową systemu i pełnym serwisem

 gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
System dozoru wizyjnego powinien umożliwiać swobodną etapową budowę , przewidziano w systemie maksymalnie 8 kamer systemowych. Stanowisko dozoru wizyjnego zlokalizowane będzie w pomieszczeniu znajdującym się w przedszkolu publicznym.

Zostanie ono wyposażone w rejestrator wizyjny 8 kanałowy wolnostojący z monitorem  LCD 21” . Rejestrator systemowy powinien zapewnić nagrywanie i podgląd 25 klatek na / s dla każdego kanału z jakością w formacie D 1. Rejestrator  w celu zapewnienia minimalnej archiwizacji zdarzeń w okresie 14 dni zostanie wyposażony w 2 dyski twarde o łącznej  pojemności 2 TB . Szczegółowe dane techniczne systemu rejestracji określa załącznik nr1 do koncepcji technicznej. Dodatkowo stanowisko dozoru wizyjnego zostanie wyposażone w pulpit sterujący głowicami szybkoobrotowymi zainstalowanymi w punktach dozorowych. System rejestracji zostanie wyposażony w urządzenie UPS 1000 VA  podtrzymujące pracę systemu w przypadku chwilowego zaniku napięcia. Tor zasilania urządzeń rejestrujących zostanie zabezpieczony listwa zasilającą LZF 30 wyposażoną w zabezpieczenie przeciw przepięciowe III go stopnia. Tory transmisyjny i sterujący zostanie zabezpieczony zabezpieczeniem przeciw przepięciowym dedykowanym dla danej linii zarówno przy wejściu do rejestratora systemowego jak i przy manipulatorze systemowym.

Punkt dozorowy nr 1 zlokalizowany zostanie na słupie oświetleniowym znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie muszli koncertowej . Zostanie on wyposażony w głowice szybko obrotowa z kamerą  dzienno nocną której szczegółowe parametry określa załącznik nr 1 do koncepcji technicznej. Kamera zostanie zamontowana na wysięgniku zewnętrznym na wysokości około 8m co zapewni bezpieczne funkcjonowanie urządzenia i bezproblemowe pokrycie 100% monitorowanego terenu. Dedykowane zasilanie do kamery 230V zostało wyprowadzone na słupie oświetleniowym. Wykonawca doświetli wnętrze muszli koncertowej dodatkowym punktem oświetleniowym  ( np. halogen 500W z czujką ruchu zabezpieczoną przez wandalizmem) co umożliwi kamerze monitorowanie wnętrza muszli koncertowej w godzinach wieczornych i nocnych. Teren przed muszlą koncertową oraz strefy podejścia do przedszkola publicznego oświetlone są za pomocą lamp zewnętrznych parkowych. Podczas imprez masowych teren muszli oświetlają  lampy dodatkowe dużej mocy. Transmisja sygnału wideo i sterowanie kamerą  będzie prowadzone za pomocą  nadajników radiowych, na częstotliwości przydzielonej  przez Wykonawcę. 
załącznik nr 1 do koncepcji technicznej

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE  SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Ilość szt./kpl.

	1. 
	Kamera szybkoobrotowa LILIN PIH-7625PF z obudową PIH-510L
	1

	2. 
	Pulpit sterujący do kamer szybkoobrotowych PIH-800II
	1

	3. 
	Rejestrator wizyjny SIMTEC 508 D1 z dwoma dyskami twardymi po 1TB
	1

	4. 
	Nadajnik / Odbiornik wideo i telemetrii casat
	1

	5. 
	Monitor LCD 21” samsung
	1

	6. 
	Okablowanie i osprzęt instalacyjny zabezpieczenia przepięciowe :
	1

	7. 
	Montaż, wynajęcie podnośnika konfiguracja, uruchomienie oraz  szkolenie z obsługi
	1


Opis wymaganych  urządzeń i minimalnych parametrów technicznych :
	

	 kamera szybkoobrotowa

	
	

· Optyczny zoom 25x

· Kamera typu dzień/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

· Przetwornik 1/4" Sony SUPER HAD CCD

· Rozdzielczość w trybie mono 570 linii, kolor 480 linii

· Sterowanie kamerą za pomoca klawiatury 

· Menu ekranowe

· Minimalne oświetlenie: mono 0,01 lux, kolor 0,1 lux

	

	 obudowa kamery szybkoobrotowej

	
	

· Zewnętrzna obudowa ścienna do kamery szybkoobrotowej serii 
· Hermetyczna puszka połączeniowa zintegrowana z uchwytem

· Wewnątrz grzałka i wentylator

· Aktywacja grzałki: Włączenie >15 ; wyłączenie < 25

· Aktywacja wentylatora: Włączenie > 35 ; wyłączenie < 25

· Zakres temperatur pracy:  -30 ~ +50

· Zasilanie: DC 12V

· Maksymalne obciążenie: 25kg

· Wymiary: 405 (W) /367.15 (H) / 270 (kopuła)

· Waga: 5kg


	

	Klawiatura z diagonalnym joystickiem do sterowania kamerą szybkoobrotową

	
	

·  Zasilanie: 12Vdc

· Ustawienia poprzez DIP Switch

· Wyjście telemetryczne: 1 x RS-485

· Wejście telemetryczne: 1 x RS-485

· Maksymalna długość magistrali RS-485: 1000m 



Rejestrator  systemowy  
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Zestaw transmisji radiowej wideo




Bezprzewodowy System Transmisji Obrazu i Dźwięku 5.8GHz

       W skład zestawu wchodzi nadajnik i odbiornik video pracujący w wolnym paśmie ISM 5725MHz-5875MHz, przeznaczony do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku w profesjonalnych instalacjach telewizji przemysłowej oraz wszędzie tam gdzie wymagane są wysokiej jakości, stabilne połączenia audio-video.

Radiolinie mikrofalowe zapewniają wyjątkowo wysokich parametrów transmisje obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach zakłóceń przemysłowych. Systemy te przeznaczone są dla branży zabezpieczeń CCTV od zastosowań w kamerach przemysłowych, kamerach szybkoobrotowych czy rejestratorach DVR.

       Możliwość zastosowania aż do 8 niezależnych kanałów wideo w powiązaniu z bardzo wysoką jakością obrazu 
TABELA z wymaganymi parametrami:
	Częstotliwość pracy
	od 5725MHz do 5875MHz

	Moc
	<25mW; 14 dBm

	Czułość odbiornika
	- 85 dBM

	Impedancja
	50 Ohm

	Modulacja
	FM

	 Ilość kanałów
	8 (wybierane na stałe)

	Format video
	PAL lub NTSC

	Złącza video BNC
	(75 Ohm)

	Audio BNC Stereo
	(600 Ohm , 1 Volt p-p)

	Pasmo przen. dźwięku
	30Hz do 15kHz

	Zasilanie
	9 - 14V / 500mA DC

	Temperatura pracy
	-20 – 55C

	Wymiary
	Tx: 149x103x56   Rx: 164x164x80mm

	Zastosowanie
	zewnętrzne





Bezprzewodowy System Telemetryczny  do sterowania kamerami obrotowymi oraz DVR

Profesjonalny moduł telemetrii  o mocy 500mW, pracujący w wolnym paśmie ISM 869MHz, umożliwia bezprzewodową obsługę zaawansowanych kamer obrotowych i rejestratorów DVR na odległość 6km. Realizuje dwukierunkową transmisją telemetryczną (half duplex), która jest wymagana dla większości kamer obrotowych (np. funkcje alarmów z kamer czy potwierdzenie odebrania rozkazów)
Współpracuje miedzy innymi z takimi protokołami jak:
PELCO-D , PELCO-P , LG Multix , D-max , VICON, GANZ, SAMSUNG , COP-2 , Santachi , PANASONIC , Longcomity , HUNDA600 , LILIN , VICON , MOLYNX , KALATEL , VCL , Reserved , ALEC, COP-1 , Ultrak , BOSCH Bi-faza ( z dodatkowym konwerterem), ARITECH, Sensormatic, Baxal, Dynacolor i inne

Dwukierunkowy moduł z anteną prętową x 1 szt. 

· Uchwyt masztowy 35-50mm x 1szt. 

· Instrukcja oraz deklaracja zgodności 

· dwukierunkowe przesyłanie protokołu RS485, RS232 oraz TTL 5V 

· sterowanie kamerami obrotowymi 

· sterowanie rejestratorami DVR 

· 10 niezależnych kanałów pracy - moc nadawcza 500mW   regulowana 

· prędkości transmisji od 1200 d0 9600bps 

· płynna transmisja dwukierunkowa (half duplex) 

TABELA z wymaganymi parametrami:
	Częstotliwość pracy
	od 869.4 do 869.65 Mhz

	Moc
	200mW oraz 500mW przełączana

	Zasięg
	6 km

	Dostępna ilość kanałów
	10

	Interfejsy
	RS485 , RS232 , TTL 5

	Prędkości transmisji
	1200, 2400, 4800, 9600bps

	Format
	8N1 oraz 8E1

	Czułość 
	-115dBm

	Impedancja
	50 Ohm

	Modulacja
	RC2FSK

	Zasilanie
	10 - 15V / 400mA DC

	Temperatura pracy
	-20 – 55oC

	Wymiary
	80x120x75mm

	Zastosowanie
	zewnętrzne








