PRZEKROJ POPRZECZNY CHODNIKA

TRAWNIK

CHODNIK TRAWNIK

UWAGL:
Z OBSZARU PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI USUNAC WARSTWE ZALEGAJACEGO HUMUSU.

PO ZDJECIU HUMUSU UKSZTALTOWAC KORYTO W DOSTOSOWANIU DO NIWELETY SPODU WARSTWY
WZMACNIAJACEJ .

GRUNT MINERALNY, POCHODZACY Z WYKOPOW, MOZNA WYKORZYSTAC DO KSZTALTOWANIA NASYPOW
POD NAWIERZCHNIE DROG, POD WARUNKIEM, ZE BEDZIE TO MATERIAL NADAJACY SIE DO ZAGESZCZANIA.
WSPOLCZYNNIK ZAGESZCZENIE DLA PODBUDOWY 0,95,

1.
2,

3.

 Jal

HUMUS GR. 20 CM

OBRZEZE BETONOWE 8x30 CM

LAWA 7 BETONU C12/15 O WYMIARACH 15X20 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR. 15 CM

KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 8 CM
PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 5 CM
WARSTWA WZMACNIAJACA — POSPOLKA GR. 15 CM
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